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Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją użytkowania

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. �Specyfikacja klimatyzatora zasilanego prądem  

zmiennym
3. Rysunek instalacyjny 
4. Wybór parametrów klimatyzatora Metoda 
5. Instrukcja instalacji klimatyzatora
6. Instrukcja obsługi systemu sterowania 
7. System sterowania Działanie

 
8. Wprowadzenie kodu parametrów i ustawień 
9. System chłodzenia 
10. Działanie klimatyzatora
11. Analiza usterek i obsługa funkcji
12. Kontrola i konserwacja klimatyzatora
13. Serwis posprzedażowy i gwarancja
14. Schemat połączeń klimatyzatora i czujników

Szanowny użytkowniku

Dziękujemy za zakup naszej szafki zewnętrznej typu klimatyzator. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące 
użytkowania klimatyzatora szafkowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z instrukcją 
obsługi/uwagami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie klimatyzatora.

  
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

 
Proszę zachować niniejszą instrukcję.

1. Wprowadzenie

W odróżnieniu od tradycyjnych klimatyzatorów komercyjnych i domowych, klimatyzator zewnętrzny jest w pełni 
zautomatyzowanym produktem do regulacji temperatury, wykorzystującym inteligentny sterownik do kontroli całego systemu 
klimatyzacji. Jest on szeroko stosowany w zewnętrznych stacjach bazowych telekomunikacyjnych, zewnętrznych szafach 
elektrowni, zewnętrznych ekranach LED, gdzie wymagana jest temperatura poniżej 35°C.

Cechy

 ��Produkty z tej serii mogą być szeroko stosowane w zewnętrznych 
szafach telekomunikacyjnych, szafach akumulatorowych, szafach elektrycznych 
 i szafach sterowniczych przemysłowych itp.

 ��Poziom ochrony cyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej wynosi IP55, co chroni szafę 
przed wilgocią, kurzem i wodą. Klimatyzator może również może być instalowany  
wewnątrz lub na zewnątrz.

 ��System R134a.
 ��System R134a dostosowany do warunków pracy w wysokich/niskich temperaturach 55°C
 Cyfrowy regulator temperatury i wysoka precyzja regulacji temperatury.
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Opcje chłodzenia AC 300 W AC 400 W AC 500 W AC 600 W AC 800 W AC 1000 W AC 1200 W AC 1500 W

Wydajność chłodnicza
(L35 °C / L35 °C) (W) 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

Napięcie 110 ~ 120 V AC ± 15%, 60 Hz / 220 ~ 240 V AC ± 15%, 50 Hz

Moc znamionowa 
(L35 °C / L35 °C) (W) 220 240 320 360 410 426 485 605

Czynnik chłodniczy R134a

Temperatura robocza -5 °C ~ 55°C / -40 °C ~ 55°C (z grzałką)

* Wydajność grzewcza 
(funkcja opcjonalna) 500 W 100 W

Hałas (dB) 55 55 55 56 58 60 62 63

Klasa IP IP55

Wymiary
(szer. × gł. × wys.) (mm) 353 × 165 × 583 455 × 155 × 692 491 × 187 × 751

Opcje chłodzenia AC 2000 W AC 2500 W AC3000 W AC 3500 W AC 4000 W

Wydajność chłodnicza
(L35 °C / L35 °C) (W) 2000 2500 3000 3500 400

Napięcie 110 ~ 120 V AC ± 15%, 60 Hz / 220 ~ 240 V AC ± 15%, 50 Hz

Moc znamionowa 
(L35 °C / L35 °C) (W) 475 900 1240 1360 1550

Czynnik chłodniczy R134a

Temperatura robocza -5 °C ~ 55°C / -40 °C ~ 55°C (z grzałką)

* Wydajność grzewcza 
(funkcja opcjonalna) 1000 W

Hałas (dB) 68 68 70 70 70

Klasa IP IP55

Wymiary
(szer. × gł. × wys.) (mm) 460 x 188 x 1100 549×220×1208

* Uwaga:
1. �Powyższe modele to klimatyzatory zasilane napięciem AC110V/120 lub AC220V/240V. Jeśli potrzebujesz klimatyzatora 

zasilanego napięciem DC24V/DC48V, skontaktuj się z przedstawicielem lub innym dystrybutorem, od którego zakupiłeś 
produkt.

2. �Fabrycznie ustawiona klimatyzacja nie posiada funkcji ogrzewania. Jeśli chcesz dodać tę funkcję, skontaktuj się  
z przedstawicielem lub innym dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. (Specyfikację można znaleźć na etykiecie 
klimatyzatora).

2. Specyfikacja klimatyzatora zasilanego prądem zmiennym
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3. Rysunek instalacyjny
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4. Wybór parametrów klimatyzatora Metoda

Wzór:
Qt = (Qi + Qr) ×1,2

Qt: 	 Ciepło oddawane przez obudowę (W)
Qi: 	 Ciepło oddawane przez wewnętrzną obudowę (W)
Qr: 	 Ciepło rozprzestrzenia się z zewnątrz do wnętrza szafy (W) 
Qi: 	 Ciepło uwalniane przez wnętrze szafy (W)

Obliczenia ciepła uwalnianego przez elementy w szafie opierają się na następujących założeniach (związanych z instalacją  
elementów):

(1) �Ogrzewanie napędu o zmiennej częstotliwości, transformatora, napędu i wzmacniacza serwo itp. Jeśli urządzenie ma moc 
znamionową 1K, generuje około 30~50W ciepła (w zależności od obciążenia i podzielone przez obciążenie pompy  
wentylatora i obciążenie mechaniczne);

(2) �PLC zużywa około 35–50 W energii na ogrzewanie (grupa jako całość), a ciepło emitowane przez przemysłowy komputer 
osobisty zależy od jego rozmiarów. Wszystkie obliczenia oparte są na wartości 300 W/jednostkę;

(3) �Ciepło elementów stykowych: moc znamionowa 1 kW to około 5–20 W ciepła, co można pominąć w porównaniu  
z elementami o dużej mocy;

(4) �Ciepło typowego serwera wynosi około 280–500 W. Ciepło UPS wynosi 20% jego mocy; Gdy napęd o zmiennej  
częstotliwości pracuje pod obciążeniem, jego strata (przekształcona w ciepło) wynosi około 3%–5% mocy znamionowej  
systemu, co można obliczyć. Gdy napęd o zmiennej częstotliwości ma moc 1 kW, strata może wynosić od 30 W do 50 W;

(5) �Ciepło SCR: 2 W/A, napęd 1 kW DC wynosi około 7 W~10 W.

Qr = k × A × ΔT

k- Współczynnik przenikania ciepła

k=5,5 W/m2	 Szafka stalowa

k=12,0 W/m2	 Obudowa ze stopu aluminium i magnezu

k=0,2 W/m2	 Obudowa z tworzywa sztucznego

A --- Powierzchnia obudowy (jednostka --- m2)
ΔT=T1 - T2 (jednostka --- °C)

T1---maksymalna temperatura na zewnątrz obudowy T2---kontrolowana temperatura wewnątrz obudowy

Wymagania dotyczące chłodzenia obudowy zewnętrznej klimatyzatora:

Wymiary obudowy stalowej (dł. × wys. × gł.): 1500 × 2000 × 800 mm
Ciepło elementu wewnętrznego wynosi 1000 W, regulowana temperatura wewnątrz szafki wynosi 28 °C,  
temperatura zewnętrzna wynosi 35 °C.

Proces obliczania parametrów klimatyzatora:

Powierzchnia obudowy --- A = 1,5 × 2 × 2 + 0,8 × 2 × 2 + 1,5 × 0,8 = 10,4 m2.
Ciepło przenikające z zewnątrz do wnętrza szafy --- Qr = k ×A×Δ T = 5,5×10,4×(35-28) =400,4 W
Całkowita ilość ciepła wytwarzanego przez szafę --- Qt =( Qi + Qr) ×1,2=(1000+400,4)×1,2 = 1680,48 W

Wybierz więc klimatyzator szafowy o wydajności chłodniczej 2000 W.

5. Instrukcja instalacji klimatyzatora

Warunki użytkowania (ważne! Zalecamy uważne przeczytanie przed rozpoczęciem pracy)

  
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 
Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi, serwisowania lub konserwacji  

urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W niniejszej instrukcji  
lub na urządzeniu mogą pojawiać się następujące specjalne komunikaty  

ostrzegające o potencjalnych zagrożeniach lub zwracające uwagę  
na informacje, które wyjaśniają lub upraszczają procedurę.

Instrukcja instalacji

 ��Nie należy używać tego urządzenia w gorącym, zapylonym, wilgotnym lub korozyjnym środowisku. 
Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45°C ani być niższa niż 0°C. Wilgotność nie powinna przekraczać 85%. 
Napięcie rozruchowe nie powinno być wyższe ani niższe niż 10% napięcia znamionowego.

 �Należy postępować zgodnie z instrukcją, ponieważ nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek, porażenie prądem, 
pożar lub poluzowanie urządzenia.

 �Klimatyzatora nie należy naciskać ani podgrzewać. Nigdy nie należy mocno ciągnąć za kabel zasilający lub rurę odpływową.
 �Przewód uziemiający nie może być podłączony do rur gazowych, wodociągowych, piorunochronów, linii telefonicznych itp.
 �Użyj śrub, aby przymocować klimatyzator do obudowy.
 �Rura odpływowa klimatyzatora szafkowego nie powinna być wygięta ani mocno ściskana.
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Uwaga

 ��Urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej. Nie należy go przechylać ani uderzać.
 �Instalacja i podłączenie obwodów muszą być wykonywane przez profesjonalistów zgodnie z instrukcją.

Alarmy bezpieczeństwa

 ��Zabrania się umieszczania przedmiotów na klimatyzatorze. Nie naciskać.
 �Przed czyszczeniem, demontażem lub konserwacją należy odciąć zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
 �Zabrania się instalacji lub użytkowania urządzenia w przypadku obecności w powietrzu gazów łatwopalnych, agresywnych, 

mgły olejowej lub proszku przewodzącego prąd elektryczny.
 �W przypadku pojawienia się dymu, nietypowych odgłosów lub braku działania przez dłuższy czas po uruchomieniu, należy 

odciąć zasilanie, zatrzymać urządzenie i zwrócić się do specjalistów w celu sprawdzenia i naprawy.

Uwaga

A. ��W miejscu montażu (część ukośna) metalu bazowego (zwykle skrzynka  
sterownicza) należy wykonać kwadratowe otwory zgodnie z wymiarami  
klimatyzatora. Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić wymiary.

B. �Wywiercić otwory M6 obok kwadratowego otworu zgodnie z wymiarami kołnierza  
(montowanego na drzwiach) i pokrywy (montowanej z boku).

C. �Oznacz gąbką krawędzie kwadratowych otworów.
D. �Wciśnij klimatyzator jego dodatnią stroną przez kwadratowe otwory,  

a następnie zamocuj go za pomocą śruby.
E. �Podłącz zasilanie (zgodnie z poniższymi zaciskami)

Definicja zacisków

Zacisk do demontażu

A. ��Po zdjęciu 7 mm izolacji z kabla zasilającego, włóż go do otworu na kabel i użyj śrubokręta, żeby dokręcić śrubę  
(tak samo jak w przypadku czujnika).

b. Przymocuj terminal mobilny do terminala stacjonarnego za pomocą śrubokręta płaskiego.
c. Wykończ kabel zasilający i zapewnij jego bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd.

Uwaga: �Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie. Wybierz odpowiednie kable i urządzenie zabezpieczające obwód 
zgodnie z tabliczką namionową.

Podłącz rurkę wodną

Przykręć rurę wodną do dna odpływu, podłącz odpływ do rury wodnej i dokręć je za pomocą opaski  
(zainstaluj odpływ w odpowiednim miejscu, nie przekraczając dolnej części klimatyzatora).

Schemat elektryczny

1 L

A
C

 110V

1 L

A
C

 220V

2 N 2 N

3 PE 3 PE

4 A

R
S485

4 A

R
S4855 B 5 B

6 NC A
larm

6 NC A
larm7 COM 7 COM

8 NO 8 NO

Definicja:
L — 	 przewód fazowy
N — 	 przewód neutralny 
E — 	 przewód uziemiający
NC/COM/NO — 	 Alarm 
AB — 	 RS485

Otwór na kabel Śruba kablowa
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6. Instrukcja obsługi systemu sterowania

Przycisk funkcji

Kontrolki — L1, L2, L3 L4

7. System sterowania Działanie

Po włączeniu zasilania na ekranie wyświetla się komunikat „OFF”. Naciśnij przycisk „  ” (przycisk zasilania) i przytrzymaj go 
przez 2 sekundy, a następnie wyświetli się temperatura otoczenia zmierzona przez czujnik.

a. Konfiguracja chłodzenia
W stanie włączenia zasilania naciśnij przycisk [1] przez 3 sekundy, po wyświetleniu na ekranie komunikatu „C1”, a następnie 
przejdź do stanu ustawień chłodzenia.
Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby dostosować opcje ustawień i parametry ustawień. Naciśnij przycisk [A], aby przełączyć opcje 
ustawień i parametry ustawień.
Naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z ustawień chłodzenia.
Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk [1], aby potwierdzić, a następnie wyjść z ustawień.

b. Konfiguracja ogrzewania
W stanie włączenia zasilania naciśnij przycisk [2] przez 3 sekundy, po wyświetleniu na ekranie komunikatu „H1” przejdź do 
stanu ustawień ogrzewania.
Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby dostosować opcje ustawień i parametry ustawień. Naciśnij przycisk [A], aby przełączyć opcje 
ustawień i parametry ustawień.
Naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z ustawień ogrzewania.
Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk [2], aby potwierdzić, a następnie wyjść z ustawień.

c. Przejdź do ustawień parametrów (ustawienie parametrów sterowania Hasło użytkownika: „11”)
Użyj zestawu haseł, aby wprowadzić ustawienia parametrów. Hasło użytkownika do ustawiania parametrów sterujących: „11”. 
W stanie wyświetlania aktualnej temperatury naciśnij przycisk [A] przez 3 sekundy, a na ekranie pojawi się wyświetli się symbol 
„--”. Następnie naciśnij przycisk [+] lub [-], aby wprowadzić hasło. Na koniec naciśnij przycisk [A], aby potwierdzić.
Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, na ekranie pojawi się komunikat „Er” , a następnie powróci on do stanu testowania 
temperatury.
Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne, na ekranie pojawi się komunikat „A1”, a następnie urządzenie przejdzie do stanu 
ustawień parametrów. Naciśnij Klawisz [+] lub [-] służy do wyboru kodu parametru. Po wybraniu parametru należy nacisnąć 
klawisz [A], aby wyświetlić dane ustawienia parametru, a następnie nacisnąć klawisz [+] lub [-], aby dostosować ustawienia 
parametru.
Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk [A], aby powrócić do stanu wyświetlania kodu parametru.

d. Wyjdź z ustawień parametrów
Po zakończeniu ustawień należy nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby wyjść z ustawień parametrów. 
Powróci to do stanu testowania temperatury i zapisze parametry ustawień z tego momentu.
Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ustawienia parametrów zostaną automatycznie zamknięte. 
Ustawienia parametrów z tego momentu zostaną unieważnione. Sterownik będzie nadal działał zgodnie z pierwotnymi danymi 
ustawień

1 Ustaw włączenie lub wyłączenie funkcji chłodzenia.

2
Ustaw temperaturę włączania lub wyłączania funkcji  
ogrzewania. (funkcja ogrzewania jest opcjonalna).

A Ustaw alarm wysokiej i niskiej temperatury.

+ Zwiększ parametr ustawienia.

- Zmniejsz parametr ustawienia. 

Włącznik zasilania.

Wprowadzenie diod LED na płycie sterującej.

Nazwa Światło Włączone Wyłączoe Migające

Światło sprężarki L1 Start Stop
Włączanie ochrony  

przed upływem czasu

Kontrolka grzałki L2 Start Stop
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8. Wprowadzenie kodu parametrów i ustawień

Nr Parametr  
Kod Opcja ustawienia Oryginalne  

Dane
Ustawienie  

Zakres Jednostka Uwagi

000 A1 Temperatura początkowa funkcji chłodzenia 30 21 ~ 50 °C

001 A2 Temperatura zatrzymania funkcji chłodzenia 25 20 ~ 50 °C

002 A3 Temperatura rozpoczęcia funkcji ogrzewania 0 -9 ~ 19 °C

003 A4 Temperatura zatrzymania funkcji ogrzewania 5 -9 ~ 19 °C

004 A7 Alarm wysokiej temperatury 55 25 ~ 60 °C

005 A8 Alarm niskiej temperatury -5 -9 ~ 19 °C

006 A9 Temperatura rozpoczęcia osuszania 75 25 ~ 70 °C Tymczasowo niedostępne

007 AA Temperatura zatrzymania osuszania 45 25 ~ 70 °C Tymczasowo niedostępne

008 AB Temperatura kalibracji RT1 0 -9 ~ 9 °C

009 AC Temperatura kalibracji RT2 0 -9 ~ 9 °C

010 B1 Ustawienie otwarcia i zamknięcia alarmu ciśnienia 2 0 ~ 2 0: zabronione; 1: otwarte; 2: zamknięte

011 B2 Ustaw RT1 1 0 ~ 1

0: Zabronione; 
1: Rozpocznij012 B3 Ustaw RT2 0 0 ~ 1

013 B4 Ustaw czujnik wilgotności 0 0 ~ 1

014 B5 Ustawienie trybu sprężarki 0 0 ~ 2

0: Sterowanie normalne; 
1: Wymuszone uruchomienie; 
2: Wymuszone zatrzymanie

015 B6 Ustawienie modelu grzałki 0 0 ~ 2

016 B7 Ustawienie wentylatora wewnętrznego 1 0 ~ 2

017 B8 Ustawienie wentylatora zewnętrznego 0 0 ~ 2

018 C1 Ustawienie awarii RT1 1 0 ~ 1 0: Zabronione, brak alarmu awarii RT1

019 C2 Ustawienie awarii RT2 0 0 ~ 1 0: Zabronione, nie jest to alarm awarii testu RT2

020 C3 Ustawienie awarii czujnika temperatury 0 0 0: Zabronione, nie jest to alarm awarii czujnika 
temperatury

021 C4 Ustawienie alarmu wysokiej temperatury awarii 1 0 ~ 1 0: Zabronione, nie alarm awarii testu wysokiej 
temperatury 

022 C5 Ustawienie alarmu niskiej temperatury niepowodzenia 1 0 ~ 1 0: Zabronione, nie jest to alarm awarii testu 
niskiej temperatury

023 C6 Ustawienie alarmu awarii ciśnienia 1 0 ~ 1 0: Zabronione, nie jest to alarm awarii ciśnienia

024 Pr Uruchomienie i zatrzymanie systemu (sterownika) 0 0 ~ 1 0: zatrzymanie; 1: uruchomienie

025 P1 Hasło 11 0 ~ 99

026 P2 Adres urządzenia 1 1 ~ 99

027 P3 RS485 bps 3 0 ~ 3 0: 2400 bps; 1: 4800 bps; 2: 9600 bps;  
3: 19200 bps

028 Ed Wyjdź z ustawień parametrów.

Uwaga: Klimatyzator posiada funkcję automatycznego uruchamiania po włączeniu zasilania, nie ma potrzeby częstego naciskania przycisku zasilania.
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9. System chłodzenia

Podstawowe elementy

Klimatyzator składa się ze sprężarki, skraplacza, parownika, elektrycznego układu sterowania, zaworu rozprężnego i rurki 
kapilarnej, filtra osuszającego i wentylatorów itp.

Teoria chłodzenia
A. �Sprężarka pobiera gazowy czynnik chłodniczy ze parownika i spręża go do wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia,  

a następnie wysyła do skraplacza. Czynnik chłodniczy uwalnia ciepło w skraplaczu, a następnie zimna ciecz pod wysokim 
ciśnieniem przechodzi przez dławienie kapilarne i zamienia się w niską temperaturę i niskie ciśnienie, a następnie przepływa  
do parownika. Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, a następnie zamienia się w gaz w parowniku. W ten sposób powstaje 
system cyklu chłodzenia.

B. �Skraplacz i parownik są wyposażone w wentylator cyrkulacyjny, który poprawia konwekcję powietrza i wydajność wymiany 
ciepła. Wymiana ciepła między skraplaczem a powietrzem odbywa się poza skrzynką sterowniczą, natomiast wymiana ciepła 
między parownikiem a powietrzem odbywa się wewnątrz skrzynki sterowniczej.

C. �Układ elektryczny monitoruje głównie temperaturę chłodzonej zamkniętej szafy i steruje obiegiem chłodzenia poprzez 
ustawianie temperatury.

Rysunek przedstawiający teorię chłodzenia

10. Działanie klimatyzatora

Sprawdzenie przed uruchomieniem

Po zainstalowaniu instalacji elektrycznej i klimatyzatora należy sprawdzić następujące elementy:
a. Brak przeszkód przed wlotem i wylotem powietrza.
b. Klimatyzator jest zamontowany pionowo, a wszystkie śruby montażowe zostały dokręcone.
c. Odpływ klimatyzatora został bezpiecznie zamontowany i podłączony do szafki odpływowej (opcjonalnie).
d. Przewód zasilający został niezawodnie podłączony.
e. Wentylatory mogą się swobodnie obracać bez wydawania dziwnych dźwięków.
f. Napięcie wejściowe klimatyzatora jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

Rozpoczęcie pracy

a. Włącz wyłącznik zasilania i rozpocznij pracę.
b. �Zamknięcie zasilania prądem przemiennym powoduje uruchomienie wentylatora wewnętrznego. Gdy temperatura 

wewnętrzna osiągnie warunki pracy, uruchamiają się systemy chłodzenia i ogrzewania. Po uruchomieniu systemu chłodzenia 
wentylator cyrkulacyjny zewnętrzny jest sterowany przez skraplacz, więc uruchamia się po sprężarce.
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11. Analiza usterek i obsługa funkcji

Błąd Analiza przyczyn i postępowanie

E01 Alarm wewnętrznego czujnika temperatury

E02 Alarm czujnika temperatury skraplacza

E11 Alarm wysokiej temperatury skraplacza

E13 Alarm wysokiej temperatury wewnętrznej

E14 Alarm niskiej temperatury wewnętrznej

Po włączeniu zasilania temperatura w obudowie jest wyższa  
niż temperatura zadana i klimatyzator nie działa.

1.Sprawdź zasilanie i obwód.
2.Skontaktuj się z profesjonalistami w celu uzyskania pomocy.

Klimatyzator działa normalnie, ale efekt chłodzenia nie jest 
idealny.

1. �Wybierz inny klimatyzator lub dostosuj wydajność chłodzenia 
do obciążenia cieplnego.

2. �Upewnij się, że klimatyzator działa w normalnym zakresie 
temperatur roboczych.

3. Skontaktuj się z profesjonalistami w celu uzyskania pomocy.

Klimatyzator działa normalnie, ale nagle przestaje chłodzić i nie 
ma żadnych awarii elektrycznego układu sterowania.

1. �Jest to normalne zjawisko. Urządzenie monitoruje 
temperaturę wewnątrz obudowy i na tej podstawie podejmuje 
decyzję o uruchomieniu lub zatrzymaniu chłodzenia.

2. Skontaktuj się z profesjonalistami w celu uzyskania pomocy.

Klimatyzator działa normalnie, nagle przestaje działać, nie
ma żadnych awarii elektrycznego układu sterowania.

1. Sprawdź zasilanie.
2. Skontaktuj się z profesjonalistami w celu uzyskania pomocy.

Uwagi:

 Proszę zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy.
 �Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wylotu powietrza, ponieważ działający klimatyzator może spowodować obrażenia 

ciała lub uszkodzenie klimatyzatora.
 Nie należy dokonywać napraw bez pomocy profesjonalistów.
 Klimatyzatora nie wolno w żadnym wypadku odwracać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować stabilność. Kąt nachylenia nie powinien przekraczać 45 stopni.

12. Kontrola i konserwacja klimatyzatora

Regularne przeglądy

A. Sprawdź, czy przewód zasilający klimatyzatora szafkowego i przewód komunikacyjny są w porządku;
B. �Sprawdź, czy klimatyzator szafowy działa prawidłowo, czy różnica temperatur na wlocie i wylocie powietrza jest wyraźna 

podczas uruchamiania układu chłodniczego;
C. Sprawdź, czy wentylator i sprężarka działają prawidłowo oraz czy nie występują wyraźne odgłosy lub wibracje.
D. Sprawdź, czy elementy konstrukcji mechanicznej nie są uszkodzone lub zdeformowane.
E. �Sprawdź, czy wewnętrzny i zewnętrzny wlot i wylot powietrza klimatyzatora oraz ekran wlotu i wylotu powietrza zewnętrznej 

osłony szafy nie są zablokowane. 
F. �W zależności od aktualnej jakości powietrza, proszę zlecić personelowi technicznemu kontrolę klimatyzatora szafy  

co 3-6 miesięcy.

Regularna konserwacja

Podczas pracy klimatyzatora na żebrach wymiennika ciepła może gromadzić się kurz, co może wpływać na wymianę ciepła,  
a nawet poważnie pogorszyć wydajność klimatyzatora. Zaleca się czyszczenie i konserwację wymiennika ciepła co 3–6 miesięcy. 
Częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od zanieczyszczenia powietrza i czasu pracy w różnych regionach.
Podczas czyszczenia nie należy używać gorącej wody, benzyny ani innych rozpuszczalników organicznych.
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* �Jeśli produkt zostanie ulepszony technicznie, zmiany zostaną uwzględnione w nowej wersji instrukcji bez uprzedniego  
powiadomienia; Wygląd, kolor i wyposażenie produktu mogą ulec zmianie, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

13. Serwis posprzedażowy i gwarancja

Okres gwarancji: 
Pod warunkiem prawidłowego użytkowania klimatyzatora szafkowego obowiązuje okres gwarancji określony w umowie.  
W okresie gwarancyjnym elementy elektroniczne są wymieniane bezpłatnie w przypadku uszkodzenia.

Zakres gwarancji 
W okresie gwarancyjnym producent dokona bezpłatnej naprawy, jeśli wady jakościowe spowodowane są przez sam produkt,  
a klient powinien podać numer seryjny. Jednak wady spełniające poniższe warunki nie są objęte bezpłatną gwarancją:
A. Upływ okresu gwarancji;
B. Nie można podać numeru seryjnego;
C. �Wady spowodowane nietypowymi warunkami lub okolicznościami, nieprawidłową instalacją, konserwacją lub innymi 

czynnościami; 
D. Usterki nie spowodowane przez sam klimatyzator, takie jak sprzęt użytkownika, oprogramowanie i inne;
E. Uszkodzenia spowodowane wymianą lub demontażem przez użytkownika lub przez nieuprawnionych serwisantów;
F. Usterki spowodowane działaniem siły wyższej, takiej jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź i inne.

Zastrzeżenie
Gwarancja dotyczy wyłącznie dostarczonych produktów. Producent klimatyzatora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty wynikające z usterki sprzętu.

Aby uzyskać informacje na temat lokalnej obsługi klienta, skontaktuj się z przedstawicielem lub innym dystrybutorem,  
od którego zakupiono produkt.

14. Schemat połączeń klimatyzatora i czujników

  
OSTRZEŻENIE: WYMAGANA PROFESJONALNA 

 
INSTALACJA

 
UWAGA: Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi, aby uniknąć wypadków i obrażeń.

L
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PE

Dioda LED 1

Czujnik alarmu 
drzwiowego 1

Czujnik temperatury i wilgotności

Dioda LED zapala się 
po otwarciu drzwi 
i gaśnie po ich zamknięciu.

Centralny system zarządzania
(sprzęt klienta)

Centralny system zarządzania
(sprzęt klienta)

System monitorowania środowiska
(sprzęt klienta)

Czujnik alarmu 
drzwiowego 2

Dioda LED 2

Złącze RS4 5 — monitoruje stan pracy klimatyzatora.
(Podłączyć tylko w razie potrzeby)

Złącze alarmowe — określa typ alarmu klimatyzatora.
(Podłączyć tylko w razie potrzeby)

Złącze RS4 5 — monitoruje stan pracy klimatyzatora.
(Podłączyć tylko w razie potrzeby)

Złącze alarmowe — określa typ alarmu klimatyzatora.
(Podłączyć tylko w razie potrzeby)

Regulator Temperatury 

DC 48V Wentylator 
awaryjny

QF2

QF3

Wentylator awaryjny DC 48 V 
włącza się po wykryciu problemu 
z modułem AC lub wzroście 
temperatury wewnątrz szafy.

Zasilanie DC 48V+

(DC 48V)

Zasilanie DC

(DC 48V)

48V-

Schemat połączeń klimatyzatora prądu AC

Schemat połączeń klimatyzatora prądu DC

Schemat połączeń dla systemu 
monitorowania środowiska

drzwiowego/temperatury/wilgotności

Schemat połączeń elektrycznych awaryjnego 
wentylatora i oświetlenia LED

48V+

Zasilanie AC

(AC 110V ~ 120V
lub AC 220V ~ 240V)

48V-

Czujnik alarmu 
drzwiowego 3

Czujnik alarmu 
drzwiowego 4

Door Alarm

Podłączyć tylko w przypadku 
zainstalowania systemu 
monitorowania środowiska.


